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El RESUFLOR MPE es un epóxico neutro, de dos componentes, con alto 
contenido de sólidos. Se aplica a 3 mils (76.2 micrones) para sellado o 
hasta 30 mils (762 micrones) (1/32 pulgada) como capa de acabado. La 
opción de lechada está disponible (instrucciones al fi nal del documento) 
para aplicaciones más gruesas. Colores opcionales.

Ventajas:
• LEED® v4: créditos de calidad del aire interior disponibles; cumple 
con los requerimientos según la Sección 01350 del CDPH-CA, Método 
estándar para la prueba y evaluación de emisiones de sustancias 
químicas orgánicas volátiles de fuentes interiores utilizando cámaras 
ambientales, 
Versión 1.2.
•  Sella el concreto, protegiéndolo de la suciedad y los derrames.
•   Se limpia fácilmente, lo que permite ahorrar en detergente, 

mano de obra y agua.
•  Cumple con las regulaciones SCAQMD VOC, <100 g/L.

U  
•  Recubrimiento independiente (se recomienda una capa de acabado 

de uretano)
•  Recubrimiento con siembra para un voleado completo en pisos con 

hojuelas y cuarzo
• Resina para sistema de mortero epóxico
•  Úselo como sellador de concreto antes de aplicar otro epóxico 

o uretano
•  Úselo como resanador de grietas dispersas cuando se combina 

con agentes espesantes 
• Nivele el suelo después de la preparación mecánica

I  
Colores: Use colorantes a una tasa de una unidad por 3 galones 
(11.34 litros) de Resufl or MPE. Colorantes estándar: White, Yellow 
y Light Gray no impartirán un ocultamiento total. Use estos colorantes 
en una proporción de dos unidades por cada 3 galones (11.34 litros) 
de mezcla. Es posible que los colorantes similares no oculten tan bien. 
Consulte la Guía de selección de colores o comuníquese con el Soporte 
Técnico de Sherwin-Williams. (White y Light Gray solo se recomiendan 
si el acabado es con uretano que no amarillea. Debido a posibles 
inconsistencias de color, los colorantes Battleship Gray y Medium Gray 
solo se recomiendan si se aplican como capas superiores).

LIMITACIONES:
Colores: Es posible que se necesiten múltiples capas para lograr 
un ocultamiento completo en sistemas más claros. Estabilidad a rayos 
UV/luz: Este producto no es estable a la luz y se pondrá de color amarillo/
ámbar con el tiempo. Contaminación (ojos de pescado): Los productos 
pueden producir ojos de pescado si hay presencia de aceite, siliconas, 
agentes liberadores de moho u otros contaminantes.
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Empaque:
Parte A:   2 galones (7.56 L) en un balde de 5 galones (18.9 L), 
   baldes llenos de 5 galones (18.9 L), tambores llenos 

de 55 galones (208 L)
   
Parte B:    contenedores de 1 galón (3.78 L), baldes llenos 

de 5 galones (18.9 L), 
  tambores llenos de 55 galones (208 L)

continúa al reverso

C   
Color: Transparente

Volumen de sólidos:  95.27 %, mezclado (ASTM D1475)

Peso de sólidos:  95.45 %, mezclado (ASTM D1475)

Proporción de mezcla:  2:1 por volumen

VOC (ASTM D3960):  49 g/L; 0.41 lb/gal
Tasa de propagación recomendada por capa:

Mínima Máxima
Espesor de película 
húmeda en mils (micras) 3.0 (75) 30.0 (750)

Cobertura aproximada 
en pies cuadrados/galón 
(m2/L):

53 % (1.3) 535 (13.1)

Tiempo de secado:
@ 

65 ° F/18 °C
@ 

70 °F/21 °C
@ 

75 °F/24 °C
@ 

80 °F/27 °C
@ 

90 °F/32 °C
Libre de 
pegajosidad: 18 horas 10.5 horas 9.5 horas 7.5 horas 5.5 horas

Seco endurecido 
(que se puede 
lijar): 24 horas 20 horas 16 horas 12 horas 8 horas

Tráfi co peatonal: 24 horas 24 horas 24 horas 24 horas 24 horas
Ventana 
de aplicación 
de capa nueva:

Máximo: Hasta 24 horas para todas las condiciones

Vida útil: 12 meses, sin abrir
Almacene en interiores a entre 65 °F (18 °C)
y 90 °F (32 °C)

C   

Nombre de la prueba Método 
de prueba Resultados*

Resistencia a la abrasión ASTM D4060, 
rueda CS-17, 
carga de 1000 g, 
1000 ciclos

Pérdida de 83.1 mg

Adherencia al concreto ASTM D7234 >480 psi (3.3 MPa)
(psi máx. que la 
máquina puede 
registrar)

Coefi ciente de fricción ASTM D2047 0.42
Resistencia a la compresión ASTM D695 13,500 psi (93.079 MPa)
Porcentaje de elongación ASTM D2370 5
Dureza Shore D ASTM D2240 80-85 a 0 s;

75-80 a 15 segundos
Resistencia a la tracción ASTM D2370 8,000 psi (55,158 MPa)

*Los resultados se basan en condiciones a 77 °F (25 °C)
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CAPA DE SELLADOR:

Una capa delgada de sellador humedecerá el concreto, ayudará a sellar los poros 
del concreto y minimizará las burbujas de desgasifi cación. Aplique una capa fi na de 
sellador con un escurridor fl exible limpio. No se recomienda aplanar. No debe haber 
acumulación de mils sobre los puntos altos del concreto.

La TASA DE COBERTURA dependerá del espesor del recubrimiento. Gran parte 
de esto se absorberá en el concreto poroso. Un galón (3.78 litros) de Resufl or MPE 
cubrirá:Película húmeda/seca de 535 pies cuadrados (49.70 m2) a 3 mils (0.08 mm)
Película húmeda/seca de 400 pies cuadrados (37.16 m2) a 4 mils (0.10 mm)
Película húmeda/seca de 321 pies cuadrados (29.82 m2) a 5 mils (0.13 mm)

PREMEZCLE LA PARTE A con una mezcladora Jiff y y un taladro de baja velocidad. 
(Esto es necesario tanto para 3 galones (11.34 litros) como para unidades de 5 galones 
(18.9 litros) llenas ). Para baldes llenos de 5 galones (18.9 litros), vierta 2 galones 
(7.56 litros) en un recipiente de medición. Luego, vierta la parte A medida 
en un balde para mezclar.

COLORES: Premezcle colorantes Sherwin-Williams para garantizar un color uniforme. 
El colorante se agrega a la parte A y se mezcla con una hoja mezcladora Jiff y® y un 
taladro de baja velocidad. NOTA: Cuando use colorante en las unidades a granel, 
agregue el colorante a la parte A que se ha medido en el “balde de mezcla”.

PREMEZCLE EL Resufl or MPE PARTE B inclinando rápidamente el balde de extremo 
a extremo varias (aproximadamente 6) veces. AGREGUE Resufl or MPE PARTE B A 
LA PARTE A (3 GALONES /11.34 LITROS DE MEZCLA TOTAL). Para baldes llenos 
de 5 galones (18.9 litros), vierta 1 galón (3.78 litros) de parte B en un recipiente de 
medición distinto del utilizado con la parte A. Luego, agregue la parte B medida a la  
parte A que ya está en el balde de mezcla. VIDA ÚTIL: Mezcle solo sufi ciente material  
para poder aplicar en el tiempo de trabajo (tiempo entre la adición de la parte B a la  
parte A y la fi nalización de todas las acciones de la aplicación). Consulte la siguiente  
tabla para conocer los tiempos de trabajo a diversas temperaturas. Para cantidades 
más pequeñas, use 2 partes A a 1 parte B por volumen.

TIEMPO DE TRABAJO APROXIMADO (minutos) - °F (°C): 
65 (18.3)    70 (21.1)    75 (23.9)    80 (26.7)    90 (32.2)
    40               30              25              20               15

MEZCLE DURANTE 2 MINUTOS con una hoja mezcladora Jiffy y un taladro 
de baja velocidad. 
(Si no lo hace, podrían producirse propiedades de recubrimiento más bajas 
o disminuidas).

VIERTA INMEDIATAMENTE TODO EL MATERIAL MEZCLADO en el piso 
en un solo cordón.

EMPUJE EL ESCURRIDOR PLANO a una velocidad uniforme con sufi ciente 
presión hacia abajo para aplicar la capa más delgada posible.

COMIENCE LA SEGUNDA PASADA Y LAS RESTANTES empujando el material 
paralelo a la primera pasada. Conserve el cordón de material cerca del centro de la 
barra. NOTA: El Resufl or MPE aplicado en capas delgadas puede generar agujeros y 
grietas momentáneamente antes de absorberse; asegúrese de superponer (a medias) 
la capa que está aplicando al área previamente escurrida. NOTA: El uso de calzado 
con púas permitirá libertad de movimiento en el piso mojado.

PARA REDUCIR LAS BURBUJAS DE DESGASIFICACIÓN, es mejor esperar hasta 
que el sellador se haya endurecido lo sufi ciente para caminar sobre él antes de aplicar 
una capa de acabado de Resufl or MPE. No es necesario lijar el sellador si se recubre 
dentro de las 24 horas en el piso a temperaturas de 65 °F a 90 °F (18 °C a 32 °C).

Si el sellador no se recubre dentro de las 24 horas, debe lijarse con papel de lija de 
grano 60. Recomendamos un lijado exhaustivo con un pulidor tipo basculante para 
que múltiples marcas de rayones causen una pérdida de brillo evidente en todas 
las áreas (las depresiones permanecerán brillantes) y el piso quede uniformemente 
opaco. La capacidad de ver marcas de rayones individuales es una indicación de 
que el lijado no es adecuado. Restriegue con detergente y enjuague con agua limpia 
antes de recubrir.
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VERIFIQUE LA TEMPERATURA Y LA HUMEDAD: La temperatura del piso y los 
materiales deben estar entre 65 °F (18 °C) y 85 °F (29 °C). La humedad debe 
ser inferior al 70 % o el resultado puede ser de aspecto brumoso. NO cubra a 
menos que la temperatura del piso sea superior a cinco grados sobre el punto 
de rocío local actual.

REVISE EL CONCRETO: El concreto debe ser estructuralmente sólido y no 
tener membrana de curado, pintura u otro sellador. Si sospecha que el concreto 
se ha sellado previamente, llame a su representante de Sherwin-Williams para 
obtener más instrucciones.

VERIFIQUE QUE NO HAYA HUMEDAD: El concreto debe estar seco antes 
de la aplicación de este material de recubrimiento para pisos. Deben realizarse 
pruebas de humedad del concreto. Se recomienda realizar pruebas de humedad 
relativa. Las lecturas deben ser debajo de 75 % de humedad relativa interna del 
concreto. Los métodos de prueba pueden comprarse en www.astm.org, consulte 
F2170 o siga las instrucciones del fabricante. Si hay problemas de humedad, el 
uso de un sistema de mitigación de humedad puede ser una opción. Consulte a su 
representante de Sherwin-Williams para obtener más información/instrucciones.

NOTA: Aunque la prueba es fundamental, no es una garantía contra problemas 
futuros. Esto es especialmente cierto si no hay una barrera de vapor, si la 
barrera de vapor no funciona correctamente o si sospecha que puede tener 
contaminación de concreto por aceites, derrames químicos o sales excesivas.

E   
• Ropa de protección  • Conjunto de rodillo (18”)
• Hoja mezcladora Jiff y®  • Papel de lija de grano 80  
• Papel de lija de grano 100  • Calzado con púas 
• Papel de lija de grano 60  • Taladro de baja velocidad (500 rpm o menos)
• Escurridor de goma plano de 18-24”
• Escurridor de goma dentado de 18-24”
• Rodillo mediano de felpa de 3/8” (resistente al desprendimiento)

ENSAMBLAR EL EQUIPO: Debido a la vida útil limitada del material, todos 
los equipos de aplicación, etc., deben estar listos para su uso inmediato. 
(Limpie el rodillo con cinta para eliminar cualquier residuo de pelusa).

P
Asegúrese de que el concreto no tenga suciedad, grasa, aceite u otros 
contaminantes. Ciertos tipos de contaminantes pueden interferir con la adhesión 
del recubrimiento y causar ojos de pescado o defectos en el recubrimiento. 
Restriegue con detergente, enjuague con agua y deje secar por completo.

OPCIONES DE PREPARACIÓN DE CONCRETO PARA APLICACIONES 
DE PELÍCULAS DELGADAS A MEDIANAS (25 MILS (0.63 MM) MÁXIMO):
Esmerilado Diamond: (los resultados del esmerilado Diamond pueden variar 
según la técnica y la dureza del concreto. Pueden requerirse mils adicionales). 
Barra para eliminar los residuos grandes y aspire para eliminar el polvo fi no.
Granallado ligero: Use una escoba magnética para eliminar el exceso de granalla, 
barra para retirar los residuos grandes y aspire para eliminar el polvo fi no.

OPCIONES DE PREPARACIÓN DE CONCRETO PARA APLICACIONES 
DE PELÍCULA GRUESA APLICACIONES
Granallado con acero: Use una escoba magnética para eliminar el exceso de 
granalla, barra para eliminar residuos grandes y aspirar para eliminar el polvo fi no.
Escarifi car: Barra para eliminar los residuos grandes y aspire para eliminar 
el polvo fi no.

RELLENADO DE JUNTAS: Según la preferencia del propietario de la instalación,
las juntas pueden rellenarse, o no. Si se rellenan, las juntas que no se mueven, 
es decir, las de contracción o de control, pueden llenarse con epóxico espesado 
o con un resanador de juntas semirrígido como Resufl or 3580. Las juntas de 
construcción de menos de una pulgada de ancho también pueden rellenarse con 
Resufl or 3580. Las juntas de aislamiento o expansión deben rellenarse con un 
material fl exible diseñado para este propósito. El recubrimiento aplicado sobre 
las juntas rellenadas puede agrietarse si hay movimiento de concreto.
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SUSPENSIÓN OPCIONAL:

NOTA: Si desea una aplicación de lechada, siga las instrucciones 
a continuación. Una capa de sellador reducirá el riesgo de burbujas 
de desgasifi cación y se recomienda para concreto poroso. Consultar 
la sección Aplicación: capa de sellador.

LA TASA DE COBERTURA de la suspensión de Resufl or MPE dependerá 
del espesor requerido. Una mezcla cubrirá aproximadamente:
Película húmeda/seca de 80 pies cuadrados (7.4 m2) a 70 mils (1.78 mm)
Película húmeda/seca de 40 pies cuadrados (3.7 m2) a 125 mils (3.18 mm)

PREMEZCLE el RESUFLOR MPE  PARTE A con una hoja mezcladora 
Jiff y. Vierta 
1 galón (3.78 litros) en un recipiente medidor. Luego, VIERTA LA PARTE 
MEDIDA EN EL CONTENEDOR DE MEZCLADO. Comience a mezclar.

PREMEZCLE RESUFLOR MPE PARTE B. Vierta 0.50 galones 
(1.89 litros) parte B en un recipiente de medición separado del utilizado con 
la parte A. Luego, AGREGUE LA PARTE B MEDIDA A LA PARTE A que ya está 
en el contenedor de mezcla.

MEZCLE DURANTE 1 MINUTO o hasta que esté bien mezclado con una 
hoja mezcladora Jiff y y un taladro de baja velocidad.

VIERTA UN GALÓN (3.78 LITROS) DE ARENA DE SÍLICE N.º 290 en el 
contenedor de mezclado. Mezcle hasta lograr una consistencia uniforme 
(aproximadamente un minuto). La resina debe humedecer completamente 
la parte C.

COLORES: AGREGUE 1/2 pinta de pigmento por lote.

AGREGUE UN GALÓN (3.78 LITROS) DE ARENA DE SÍLICE FINA DE 
MALLA N.º 60 en el contenedor de mezcla. Mezcle hasta que quede 
uniforme (aproximadamente un minuto). La resina debe humedecer 
completamente la arena.

TIEMPO DE EMPLEO ÚTIL A 75 °F: Mezcle solo sufi ciente material 
que le permita rastrillar, pasar una llana y pasar un rodillo autonivelante 
en un período de 15 minutos.

VIERTA EL MATERIAL MEZCLADO en el piso.

PASE UN RASTRILLO CALIBRADO/UNA LLANA RANURADA sobre 
el área deseada.

USE LLANAS DE MANO para el acabado a lo largo de los bordes 
y drenajes.

USE EL RODILLO AUTONIVELANTE para liberar también el aire arrastrado 
así como resinas de trabajo a la superfi cie. Esto ayudará a eliminar las 
marcas del rastrillo calibrado y nivelar el material.

DEJE QUE EL RECUBRIMIENTO SE SEQUE 24 HORAS a 75 °F (24 °C), 
50 % de humedad relativa antes de abrir al tráfi co ligero. Deje más tiempo 
a bajas temperaturas, baja humedad o para tráfi co más pesado. Las 
propiedades completas del recubrimiento tardan 14 días en desarrollarse.

APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS ADICIONALES:
Si el Resufl or MPE se va a recubrir con una capa superior de Sherwin-
Williams deuretano, excepto Resutile HPS 100 a temperaturas de piso 
de 65-90 °F (18-32 °C), no es necesario lijarlo si se aplica dentro de 
las 24 horas. NOTA: Esta es solo una solución de Sherwin-Williams, 
NO la pruebe con epóxicos de la competencia.
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CAPA DE ACABADO (si es necesario):

La TASA DE COBERTURA dependerá del espesor requerido. Un galón 
(3.78 litros) de Resufl or MPE cubrirá:
Película húmeda/seca de 160 pies cuadrados (14.86 m2) a 10 mils (0.25 mm)
Película húmeda/seca de 107 pies cuadrados (9.94 m2) a 15 mils (0.38 mm)
Película húmeda/seca de 80 pies cuadrados (7.43 m2) a 20 mils (0.51 mm)

NOTA: El Resufl or MPE total (sellador y capa de acabado) no debe 
exceder los 35 mils (0.89 mm).

REPITA LOS PASOS utilizados para mezclar y esparcir la capa de sellador. 
Se puede usar un escurridor dentado para aumentar el espesor aplicado.
*Escurridor dentado de 1/16” para aplicar de 10 a 15 mils (0.25 a 0.38 mm)
*Escurridor dentado de 1/8” para aplicar de 15 a 20 mils (0.38 a 0.51 mm)
*Escurridor dentado de 1/4” para aplicar más de 20 mils (0.51 mm)
*Se llegó a estas pautas utilizando escurridores nuevos en concreto liso 
con poca presión aplicada. La tasa de aplicación se ve afectada por los 
escurridores desgastados, la presión aplicada y la textura del concreto.

Inmediatamente después de aplicar el Resufl or MPE y de que haya 
espacio para rodar, una segunda persona APLANARÁ EL MATERIAL 
con un rodillo de 3/8” para DAR un aspecto suave y uniforme. NOTA: 
Salga del Resufl or MPE lo antes posible.

DEJE QUE EL RECUBRIMIENTO cure durante 24 horas a 75 °F (24 °C) 
antes de abrir al tráfi co ligero. Deje más tiempo a bajas temperaturas o 
para tráfi co más pesado. Las propiedades completas del recubrimiento 
tardan 14 días en desarrollarse.

SE REQUIERE LIJADO:
El Resufl or MPE debe lijarse bien si se aplica Resutile
4641 (consulte la tabla a continuación).

TIEMPO APROXIMADO para LIJADO (horas) - °F (°C): 
65 (18.3)    70 (21.1)    75 (23.9)    80 (26.7)    90 (32.2)
    24               20              16              12               8

Resufl or MPE también debe lijarse si se aplican otros uretanos Sherwin-
Williams después de 24 horas. Use papel de lija de grano 80, excepto 
para Resutile 4641, WearGuard™-240 Gloss y Sherwin-Williams CRU: 
use papel de lija de grano 100. El uso de papel más agresivo introducirá 
ranuras profundas que no quedarán cubiertas por una sola capa delgada 
de uretano; las marcas de remolinos serán particularmente evidentes 
si la la capa superior es brillante. Recomendamos un lijado exhaustivo 
con un pulidor tipo basculante para que múltiples marcas de rayones 
causen una pérdida de brillo evidente en todas las áreas (las depresiones 
permanecerán brillantes), y el piso quede uniformemente opaco. Si se 
ven marcas de rayones individuales, es una señal de que el lijado no es 
adecuado. Restriegue con detergente y enjuague con agua limpia antes 
de recubrir y pasar un trapo pegajoso para eliminar el polvo fi no.
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Deje que el recubrimiento para pisos cure al menos una semana antes 
de limpiarlo por medios mecánicos (p. ej., barredora, restregadora, 
máquina de discos).

Cuidado: El mantenimiento adecuado aumentará la vida útil y ayudará 
a mantener el aspecto de su nuevo recubrimiento para pisos Sherwin-
Williams. Barra y restriegue su nuevo recubrimiento regularmente, ya 
que la suciedad y polvo son abrasivos y pueden opacar rápidamente 
el acabado, lo que disminuye la vida útil de su recubrimiento. Recoja 
los derrames rápidamente, ya que ciertos productos químicos pueden 
manchar y dañar permanentemente el acabado. Use cepillos suaves 
de nailon o almohadillas blancas en su nuevo recubrimiento para pisos. 
Cualquier cepillo más abrasivo que una almohadilla blanca o de nailon 
suave puede causar pérdida prematura de brillo.

Precaución: Evite rayar o raspar la superfi cie. Todos los recubrimientos 
de piso se rayarán si se arrastran objetos pesados por la superfi cie. No 
deje caer objetos pesados o puntiagudos en el piso, ya que esto puede 
causar astilladuras en el concreto o que el concreto se levante en el 
caso de. una tapa débil. Los neumáticos de caucho pueden manchar 
permanentemente el recubrimiento para pisos por la migración del 
plastifi cante. El Plexiglass® entre el neumático y el recubrimiento para 
pisos puede evitar la decoloración. Las quemaduras de caucho por 
paradas y arranques rápidos pueden calentar el recubrimiento a su 
temperatura de ablandamiento y causar marcas permanentes.

Reparaciones: Repare hendiduras, rayones o virutas tan pronto como 
posible para evitar la humedad o la contaminación química.

T
Solo tinte con colorantes universales HPF. No tinte con colorantes GIS. 
Use una pinta de colorante por cada 3 galones de la mezcla de Resufl or 
MPE para la mayoría de los colores, y dos pintas por cada 3 galones 
de la mezcla de Resufl or MPE para White, Bright Yellow, Light Gray 
y Rotunda Red.

S
Consulte la hoja de datos técnicos (SDS) antes de usar.

Los datos técnicos e instrucciones publicados están sujetos a cambios 
sin previo aviso. Comuníquese con su representante de Sherwin-
Williams para obtener instrucciones e información técnica adicional.

A  
La información y las recomendaciones expuestas en esta hoja de datos del producto están 
basadas en pruebas llevadas a cabo por The Sherwin-Williams Company o a nombre de esta 
empresa. Dicha información y recomendaciones aquí establecidas están sujetas a cambios 
y hacen referencia al producto ofrecido en el momento de la publicación. Consulte con su 
representante de Sherwin-Williams para obtener la Hoja de datos del producto y el boletín de 
aplicación más reciente.

G
The Sherwin-Williams Company garantiza que nuestros productos no presentan defectos 
de fabricación de acuerdo con los procedimientos de control de calidad aplicables de 
Sherwin-Williams. La responsabilidad por los productos que se comprueban defectuosos, si 
los hubiera, se limita a la sustitución del producto defectuoso o al reembolso del precio de 
compra pagado por el producto defectuoso según lo determine Sherwin-Williams. SHERWIN-
WILLIAMS NO OFRECE OTRA GARANTÍA O SEGURIDAD DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O 
IMPLÍCITA, ESTATUTARIA, POR OPERACIÓN DE LA LEY O DE OTRA MANERA, INCLUIDA 
LA COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR.

I   
R  

Reactivo 1 día 7 días
Ácido clorhídrico al 10 % E E
Ácido clorhídrico al 30 % (muriático) E G
Ácido nítrico al 10 % E G
Ácido fosfórico al 50 % F G
Ácido sulfúrico al 37 % 
(Ácido de batería)

G G

Ácido acético al 10 % G F
Ácido cítrico 10 % G G
Ácido oleico G F
Hidróxido de amonio al 10 % E E
Hidróxido de sodio al 50 % E E
Etilenglicol 
(anticongelante)

E G

Alcohol isopropílico F P
Metanol F F
D-Limoneno G G
Combustible de turbina JP-4 E E
Gasolina G G
Alcoholes minerales E E
Xylene F F
Cloruro de metileno P P
MEK P P
PMA F F
Nitrato de amonio al 20 % E E

Líquido de frenos F F

Lejía E E

Aceite de motor (SAE 30) E E

Skydrol® 500B F F

Skydrol® LD4 F F

Cloruro de sodio al 20 % E E

Jabón de lavandería Tide® al 1 % E E

Fosfato trisódico al 10 % E E

Método de prueba ASTM D1308 3.1.1 Prueba puntual, cubierta. 
Los resultados se basan en 1 día y 7 días. Recubrimiento curado 2 semanas 
antes de la prueba.

 E = Excelente (sin efectos adversos). Recomendado.
 G =  Buena (efecto adverso limitado). Uso únicamente para  

exposición a corto plazo.
 F = Aceptable (efecto adverso moderado). No recomendado.
 P =  Mala (insatisfactorio). Poca o ninguna resistencia 

a la sustancia química.

*El único efecto adverso fue la tinción.

NOTA: Es posible reducir la resistencia química y la tinción en versiones 
pigmentadas del sistema


